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Betreft Usquert, Raadhuisstraat 3 (monumentnummer 385392): voormalig CIK-2015-872
raadhuis

Uw referentie

Geacht College,

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontving per e-mail op 14 juli 2016 in
goede orde uw preadviesverzoek over de voorgenomen wijziging van verschillen-
de vloeren in voornoemd monument.

Binnen dit kader is een afspraak voor een bezoek aan het monument gemaakt en
heeft de heer H.G. Schuit, specialist conservering en restauratie van interieurs en
werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenspraak met de
gemeente Eemsmond een bezoek gebracht aan het raadhuis om tot een welover-
wogen advies te komen.

Het plan

Het plan behelst sloop van asbesthoudende houtgranietvlioeren in de veldwach-
terskamer, commissiekamer, raadzaal en spreekkamer/garderobe van het
voormalig raadhuis te Usquert, een ontwerp van architect dr. H.P. Berlage. Een
houtgranietvlioer bestaat uit Sorel cement (magnesiumoxide en magnesium
chloride) met vulstoffen als houtzaagsel, mineralen en asbest als bindmiddel.
Bij scheuren bestaat de kans op vezelemissie. Het gaat om 0,1-2 % hecht-
gebonden geel asbest.

Tijdens de restauratie in 2011 is de houtgranietvioer gecoat ter voorkoming van
vezelemissie. Binnen een periode van vijf jaar blijkt de coating niet te voldoen: zij
heeft op sommige plaatsen losgelaten, is verpoederd of ontbreekt.

Na de sloop van de betreffende vioeren zal volgens het plan een nieuwe gietvloer
van Barefoot Concrete in de raadzaal worden aangebracht en een nieuwe marmo-
leumvloer in de overige ruimten en vertrekken.

Bij de toegezonden stukken is een rapport aangetroffen van R. Gerritsen, Asbest-
deskundige SC-570/toezichthouder Bouwen & RO (d.d. 9 juni 2016, aangevuld op
21 juni 2016). Dit rapport memoreert o.a. dat bewerking van een asbesthouden-
de ondergrond niet is toegestaan. Het aanbrengen van de coating in 2011 valt on-
der dit voorschrift, hetzelfde geldt voor (het voornemen tot) afdekking van de his-
torische vloer met een nieuwe, gelijmde laag vioerbedekking.
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